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GRUNDLAGGNING

Grundlaggning
den kalla
arstiden inget
problem.

Snabb och
| attarbetad

grundl&ggning.

Draneringslagret
utlagt ovanpa en
kraftig

hel svetsad
radontét
pressenning.

Den grona duken
skyddar
tillfalligt mot
frost.
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Grund

Ett barande
varmeisolerings-
skikt laggs ut pa
en noggrannt
avjamnad
grusstrang runt
yttervaggarna.

| soleringen bér
bottenbjal klaget
vilket ar
fribarande
liksom

mellanbjalklaget.

Plana ytor utan
nivaer ger snabb
preparering.

Raétskivan visar

NCC:s
noggrannhet.

Inre delarna av

grunden isoleras.

| soleringen
omsluter bade
bottenbjalklaget
nedat och
yttervaggarna
utat med
konstant
tjocklek.

I nga koldbryggor utat mot vinterkylan eller nedat mot berggrunden.

RESARO AB, Vaxholm, Tel & Fax+46 (0)8 541 37 800, E-mail: wegler@resaro.se
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BOTTENBJALKLAG OCH VAGGAR

Bottenbjalklaget

A R L laggs ut.
L 8gg marketill

spalten under
elementen i den
inre delen av
grunden.

Elementen hanger
“fritt”

Bottenbjalklagen
for ett parhus
(tva lagenheter)
pa plats.

Bja klagselemen-
tens skivor fixeras
med svetsar till
varandra.

Fogen fylls med
bruk for
samverkan mellan
elementen och for
att forhindra drag.
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Véaggarna fixeras
med svetsbleck |
niva under

golvytan.

Fogning med bruk
| fogen mellan végg
och bjdklag samt i
bottenbjal klagets
langsfogar borgar
for dragtéthet.

Dags for
mellanbjalklaget.

Svetsblecken
goéms inuti
mellanbjélklaget.

Véggarna fogas i
vertikal skarvarna,
vilka utformats
som dubbel not och
fylls med
expanderande
fogbruk.

Dragtatt!
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Har syns urtagen
for bjaklagens
upplagstander.

Bjaklagen ger en
centrisk
belastning pa
vaggen under utan
att verka bojande
pa denna.

V &ggen ovanfor
vilar pa undre
vaggens tander
vilka syns Gverst.

Aven denna belastning verkar centriskt och utan béjande moment.

Utan bdjande krafter pa vaggen kan betongskivan goras tunnare och mer
isolering i vaggarna far plats pa utsidan av stommen.

Dessutom utan kdldbryggor!

Ett sadant energieffektivt nyttjande av byggmaterielen ger betydligt
mindre uppvarmningskostnader.

RESARO AB, Vaxholm, Sweden, Tel & Fax+46 (0)8 541 37 800, E-mail: wegler@resaro.se
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Prefabmontage Bottenvaningens vaggar

RESARO AB

energi- och byggsystemn

NinlainT
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NCC Bostad Stockholm Norr uppfor fyra parhus (= 8 bostader) i Bollstanas, Upplands Vasby,

Stockholm.

VAGGARNA
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BOTTENVANINGEN MONTERAS

Y ttervaggarna resta.

Dags for
skiljevaggarmna.

En av skiljevaggarna
forses med
mineralull for béttre
ljuddampning.

Snabb montering.
L &tta vaggar.

Vaggarna stalls i
fogbruk vilket
hardnar och fungerar

som upplag.

Detta forfarande
ger ocksa storsta
tathet mot
luftlackage
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Finjustering.

Oppna balkar
anda ut till vaggarna.

Noten i vaggarna
fylls med fogbruk

Dubbla not med
ojamnheter ger
béttre |asning mot
skjuvrorel ser.
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Detalj av ytterhorn

Helt skilda
husstommar ger
basta ljudklimat
mellan bostéaderna.

RESARO AB, Vaxholm,Sweden, Tel & Fax+46 (0)8 541 37 800, E-mail: wegler@resaro.se
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MELLANBJALKLAG OCH BOTTENVANING

M ellanbjalklags-
element forsedda
med upplagstander.

Gavelelement.

Uppléggning pa
elementskivan i
stéllet for pa
balkarna ger
fordelar.

Snabb montering.
L &tta bjalklag.
Oppna balkar

anda ut till
upplagsvaggarna.
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| nstallationer inuti
bjalklaget.

Bilden visar:

Urtag for trapphus
med avvaxlingsbalk.

Spalt for
cirkulerande
varmluft och
ventilationsluft upp
I bostaden.

Utnyttjas for
elkablar i ett nytt
installationssystem.

Ger strom till
flyttbara vagguttag
ingdende i det "fasta
elsystemet”.

Cirkulerande
varmluft i bjalklagen
ger de boende
"mjuk” golvvarmei
bégge vaningarna.

T emperatur-
utjamning nér
stommen lagrar
energi, sanker
varmekostnaderna
ytterligare.
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M ellanbjalklag:

| soleringen tacker
betongstommen med
sin fulla bredd, anda
nerifran marken upp
till Gvervaningens
golvyta

| nga koldbryggor.

Sparar energi.

V aggarnas tander
nar upp en bit
ovanfor golvytan.

Bjalklagstanderna
kan vinkelandra sig
"obehindrat" i det
utrymme som
skapats mellan
undre och 6vre
vaggdelarna.

Bjaklagsskivan kan
darmed goras
tunnare utan att
brytas sonder vid
vinkelrorel ser
orsakade av
belastning.

RESARO AB, Vaxholm, Sweden, Tel & Fax+46 (0)8 541 37 800, E-mail: wegler@resaro.se
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OVERVANINGENS VAGGAR OCH TAK MONTERADE

L “--L - i x

Dessa hus har
dvervaning med
trastomme.

| framtiden far vi se
villor med Resaros
varmeackumulerande
betongvaggar anda upp
till taket.

Vaggar utan
kéldbryggor, gjutna
med Resaros nya
patenterade
gjutforfarande.

Kadda med trapanel om
sa onskas.

RESARO AB, Vaxholm, Sweden, Tel & Fax+46 (0)8 541 37 800, E-mail: wegler@resaro.se
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INSTALLATIONER

AVLOPP

Avlopp fran
dusch och
toalettstol samt
tvattmaskin i
bottenvaningen.

Atkomligt i
framtiden.

Gemensam
genomforing for
avlopp och
franluft till
grunden genom
bottenbjélklagets
betongskiva
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ELINSTALLATIONER

INNERVAGGAR & UNDERTAK

(En stalregel star lutad i hornet)

file:///IMac%207100%20HD2/HTML/
FOTOGrim981112/instl_se.html

Avlopp fran bad
och toa fran
dvervaningen
dras osynligt
inuti

mellanbjal klaget.

Atkomligt |
framtiden.

Eldragningarna
gar mycket
snabbt inuti
bjaklaget.

Atkomliga i
framtiden.

Bilden tagen i
trapphuset, visar
innervaggarna
enklade.

(Ena gipsskivan
monterad)

Undertaket pa
stalreglar under
Resarobja klaget.

Elkablar for
trappbelysning.
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VENTILATIONSAGGREGAT

Grovfilter.

All cirkulationsluft
tillsammans med
ventilationsluften
passerar tva stycken
filter innan den
kommer in i bostaden.

Grovfiltret rengors
enkelt ca 2 ggr om &ret
genom att skolja det i
badkaret med duschen.

En tryckvakt talar om
nér det &r dags.

Finfilter:

Pasfilter med
standarddimensioner
och stora filterytor.

Finfiltret, som du
gav bestammer
finhetsgraden pa,
behOver bytas ca en
gang vart annat ar.

Snabbkopplingssystem
underléttar bytet.

All smuts som fastnar
| filtren dlipper du
inandas.

Plats finns for alt.
elektrostatfilter.

Nya filtertyper av Gore Tex som kan tvéttas och ateranvandas ar under

utveckling.
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